
SCHNORR Bedienungsanleitung – Brillen

Deutsch

SCHNORR Brillen schützen deine Augen im Ski-, Snowboard- und Offroad-Sport vor Partikeln, Aufwirbe-
lungen und Witterungseinflüssen. Skibrillen entsprechen EN174:2001 und sind für Schneesportarten en-
twickelt. MX‑Brillen nach EN1938:2010 sind für Freizeit‑ und Offroadfahrten geeignet. Für professionelle 
Rennveranstaltungen können zusätzliche Anforderungen gelten.

Vor jeder Nutzung sollte geprüft werden, ob Linse und Rahmen unbeschädigt sind und das Sichtfeld frei 
bleibt. Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden, um ein Beschlagen zu vermeiden. Die 
Brille wird über die Augen gesetzt und das Kopfband so angepasst, dass sie fest, aber bequem sitzt. Bei 
Ski‑Brillen erhöht das Aufschieben auf den Helm die Beschlaggefahr und sollte vermieden werden.

Zur Reinigung wird die Brille mit lauwarmem Seifenwasser gespült. Die Innenseite der Linse besitzt eine 
Anti‑Fog‑Beschichtung und darf nicht trocken gerieben werden. Aggressive Reiniger oder Lösungsmittel 
dürfen nicht verwendet werden. Die Brille ist kühl und trocken zu lagern, direkte Hitze oder Sonnenein-
strahlung ist zu vermeiden. Die Lagerung auf der Glasfläche ist zu unterlassen.

Filterkategorien

Die Lichtdurchlässigkeit (VLT) bestimmt, wie viel Licht durch das Glas fällt. Je kleiner der Wert, desto 
dunkler das Glas. 
 
Filterklasse Lichtdurchlässigkeit Einsatz
S0 / Kat.0 80–100 % Nacht / sehr wenig Licht
S1 43–80 % Bewölkt / Schneefall
S2 18–43 % Mild sonnig
S3 8–18 % Starke Sonne
S4 3–8 % Gletscher / extreme Sonne

TPU als Rahmenmaterial ist flexibel und bleibt auch bei Kälte formstabil. Polycarbonat‑Gläser bieten 
hohen Aufprallschutz. Innen schützt die Anti‑Fog‑Beschichtung vor Beschlagen, außen sorgt eine 
kratzhemmende Schicht für lange Sichtqualität.

Die Brillen entsprechen der PSA‑Verordnung (EU) 2016/425 sowie den Normen EN174:2001 (Ski) und 
EN1938:2010 (MX). Die CE‑Kennzeichnung befindet sich auf dem Produkt.

Inverkehrbringer EU 
IBEX GmbH, Sosaer Str. 35, 01257 Dresden, Deutschland  
Telefon: 03501‑5719730 · E‑Mail: info@ibex-parts.de

Hergestellt in China



SCHNORR User Manual – Goggles

English

SCHNORR goggles protect your eyes in skiing, snowboarding and off‑road riding from airborne particles, 
dust and weather conditions. Ski goggles comply with EN174:2001 and are designed for winter sports. 
MX goggles comply with EN1938:2010 and are intended for recreational off‑road riding. Additional re-
quirements may apply for professional racing events.

Before each use, check that the lens and frame are undamaged and that visibility is clear. Ensure ventila-
tion openings remain unobstructed to reduce fogging. Place the goggles over your eyes and adjust the 
strap for a secure but comfortable fit. Avoid placing ski goggles on the helmet, as this increases fogging 
risk.

Clean the goggles with lukewarm soapy water. The inner lens surface has an anti‑fog coating and must 
not be rubbed. Do not use solvents or aggressive cleaners. Store in a cool, dry place and avoid heat or 
direct sunlight. Do not place goggles face down on the lens.

Filter Categories

Visible Light Transmission (VLT) indicates how much light passes through. The lower the value, the darker 
the lens.

Category VLT Usage
S0 / Cat.0 80–100 % Night / very low light
S1 43–80 % Cloudy / snowfall
S2 18–43 % Mild sun
S3 8–18 % Bright sun
S4 3–8 % Glacier / extreme sun

TPU frame remains flexible even in cold temperatures. Polycarbonate lenses offer high impact protection. 
The inner anti‑fog treatment reduces fogging, while the outer surface is scratch‑resistant.

SCHNORR goggles comply with PPE Regulation (EU) 2016/425, EN174:2001 (ski) and EN1938:2010 (MX). 
CE marking is applied to product.

EU Importer

IBEX GmbH, Sosaer Str. 35, 01257 Dresden, Germany  
Phone: +49 3501‑5719730 · Email: info@ibex-parts.de 
 
Made in China
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